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               ALL-IN-ONE 串流伺服器

               
	
               無線控制面板
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              視訊會議移動推台



           
             
               	
	
                     	
                         須提供Streaming Server之功能，以方便將會議本端或是遠端之影像及聲音經由網路傳送至PC與會者。 

                         
	
                         支援錄製, 直播 及 VOD。 

                         
	
                         支援1×SD視頻 + 1×HD視頻 / VGA + 1×音頻。 

                         
	
                         支援編碼: WMV3 / WMA， H.264 / AAC。 

                         
	
                         支援SD視頻: QCIF, CIF, 4CIF。 

                         
	
                         支援HD視頻: 720P, 1080i, 1080P。 

                         
	
                         支援VGA解析度: 1400×1050。 

                         
	
                         內置硬碟, 500G。 

                         
	
                         支援環控系統整合。 

                         
	
                         不需撥號連線，直接可錄製現場畫面及聲音。 

                         


                     | 中文型錄 |

                     

	ALL-IN-ONE 串流伺服器



               

             
               	
	

	10KEY無線控制面板
	20KEY控制面板



               

             
               	

	整合週邊控制器

                     (投影機、布幕、燈光等)



               

             
               	

	視訊會議移動推台



               

             
               	
	
                     	
                         須提供Streaming Server之功能，以方便將會議本端或是遠端之影像及聲音經由網路傳送至PC與會者。 

                         
	
                         支援錄製, 直播 及 VOD。 

                         
	
                         支援1×SD視頻 + 1×HD視頻 / VGA + 1×音頻。 

                         
	
                         支援編碼: WMV3 / WMA， H.264 / AAC。 

                         
	
                         支援SD視頻: QCIF, CIF, 4CIF。 

                         
	
                         支援HD視頻: 720P, 1080i, 1080P。 

                         
	
                         支援VGA解析度: 1400×1050。 

                         
	
                         內置硬碟, 500G。 

                         
	
                         支援環控系統整合。 

                         
	
                         不需撥號連線，直接可錄製現場畫面及聲音。 
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	ALL-IN-ONE 串流伺服器



               

             

             

         

 









  TANDBERG系列

  
    	
	
	TANDBERG 990 MXP
	TANDBERG Edge 95/85/75 MXP

          

	TANDBERG 880 MXP

	TANDBERG 770 MXP
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	Aethra Vega X3
	Aethra Vega X5 
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	AVerCommH100
	AVerCommH300
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	RADVISION SCOPIA_XT1000
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